
 
 

Resistència per forn i estufa 

 

 
 

Longitud de l'element 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relació entre la temperatura màxima d'ambient del forn o estufa a la zona de resistències (on ha d'anar col·locat un sensor 
de seguretat). 

 

 
W/cm² 

 
Aire en repòs 

Aire recirculat a 
1 m/seg. 

en zona de resistències 

Aire recirculat a 
2 m/seg. 

en zona de resistències 

Aire recirculat a 
3 m/seg. 

en zona de resistències 

Aire recirculat a 
4 m/seg. 

en zona de resistències 

1,8 450 °C. 500 °C 530 °C 560 °C 580 °C 

2,5 a 3,1 350 °C. 380 °C 430 °C 470 °C 500 °C 

4,1 a 4,7 Temp. amb. màx. 80 °C. 175 °C 275 °C 340 °C 400 °C 
 Màxima temperatura ambient en zona de resistències. 

 
NOTA IMPORTANT: La temperatura ambiental dins de la càmera del forn o estufa serà sempre inferior a 25-350 °C de la zona de 
resistències en funció de la bona circulació d'aire, de les càrregues de material i freqüència d'aquestes 
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Codi 

Dimensions en mm  
Watts 

 
W/cm² 

Classe 
tèrmica 
constructiva 
Electricfor 

Pes 
En Kg A B C D 

Longitud de 
l'element 

M8GRK1 250 236 100 170 291 1000 1,8 T-700-T 0,75 

M8GRK1,5 251 237 100 175 292 1500 2,6 T-700-T 0,75 

 

 
Models normalitzats, resistències 
elèctriques gamma M8GRK 

C ± 5 Zona 
sense 
calor 
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Zona calefactora 
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Dimensions de ràcord engrampat 
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