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CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN, FORMA “3U”

Gama caja de conexiones
Código L

en mm
Rosca tapón

pulgadas GAS Watios W/cm² Material
 tubo

Peso
En Kg

Clase térmica
 constructiva Electricfor IP40 (1) IP66 (2)

DP001 180 2" 1500 8,3 Inox 0,76 T-300-E C-FE-2" Gama M1
DP001C 180 2" 1500 8,3 Cu 0,76 T-175-E C-FE-2" Gama M1
DP003 260 2" 2250 7,5 Inox 0,87 T-300-E C-FE-2" Gama M1

DP003C 260 2" 2250 7,5 Cu 0,87 T-175-E C-FE-2" Gama M1
DP005 350 2" 3000 7 Inox 1,0 T-300-E C-FE-2" Gama M1

DP005C 350 2" 3000 7 Cu 1,0 T-175-E C-FE-2" Gama M1
DP007 520 2" 4500 6,6 Inox 1,2 T-300-E C-FE-2" Gama M1

DP007C 520 2" 4500 6,6 Cu 1,2 T-175-E C-FE-2" Gama M1
DP009 680 2" 6000 6,4 Inox 1,4 T-300-E C-FE-2" Gama M1

DP009C 680 2" 6000 6,4 Cu 1,4 T-175-E C-FE-2" Gama M1
DP010 680 2 1/2" 6000 6,4 Inox 1,6 T-300-E C-FE-2"1/2 Gama G1
DP025 180 1 1/2" 1500 8,3 Inox 0,53 T-300-E C-MENZ Gama P1

DP025C 180 1 1/2" 1500 8,3 Cu 0,53 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP030C 180 1 1/2" 2000 9,5 Cu 0,53 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP026C 260 1 1/2" 2250 7,5 Cu 0,63 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP027C 350 1 1/2" 3000 7 Cu 0,79 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP031C 290 1 1/2" 3000 8,4 Cu 0,71 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP028C 520 1 1/2" 4500 6,6 Cu 1,0 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP029C 680 1 1/2" 6000 6,4 Cu 1,2 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP032C 315 1 1/2" 6000 14,5 Cu 0,74 T-175-E C-MENZ Gama P1
DP021 415 1 1/2" 1200 2,2 Inox 0,84 T-300-E C-MENZ Gama P1
DP022 635 1 1/2" 2700 3,1 Inox 1,1 T-300-E C-MENZ Gama P1
DP023 956 1 1/2" 3000 2,2 Inox 1,5 T-300-E C-MENZ Gama P1
DP024 956 1 1/2" 4500 3,4 Inox 1,5 T-300-E C-MENZ Gama P1


