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MODELOS NORMALIZADOS GCB-V, GAMA PARA GENERADOR DE VAPOR. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 200°C

Nº varillas. (Tubo Iy-825® Ø10 mm) Longitud Llano Platina (LLLP en mm)ØD
en mm 6 9 12 15 18 21 24 27 30 600 800 1000 1250 1500 1750

100 X 6 kW 7,5 kW 9 kW 12 kW 15 kW 20 kW
X 9 kW 11,25 kW 13,5 kW 18 kW 22,5 kW 30 kW

150
X 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW 30 kW 40 kW

X 15 kW 18,75 kW 22,5 kW 30 kW 37,5 kW 50 kW
X 18 kW 22,5 kW 27 kW 36 kW 45 kW 60 kW200

X 21 kW 26,25 kW 31,5 kW 42 kW 52,5 kW 70 kW
X 24 kW 30 kW 36 kW 48 kW 60 kW 80 kW

X 27 kW 33,75 kW 40,5 kW 54 kW 67,5 kW 90 kW
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250
X 30 kW 37,5 kW 45 kW 60 kW 75 kW 100 kW

Caja de conexiones IP-44
Hierro pintado

Brida Elementos calefactores

Deflectores
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LLLP100
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