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IMPORTANTE 

 

Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder 
al uso del aparato adquirido y asegurase que llega al 
usuario final 
 
 
Propósito del manual 
Este manual de usuario proporciona la información básica necesaria para la utilización de la 

gama REX-TR de calentadores de inmersión de forma segura. En caso de duda o para mayor 

información sobre el producto contacte con Electricfor S.A. 

 
Alcance 
El manual es aplicable a toda la gama REX-TR. 
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Directiva ATEX 94/9/CE 
 
 

§ Introducción 

En industrias químicas, petroquímicas, procesos industriales, plataformas petrolíferas, 

instalaciones militares, etc. existen sustancias que son almacenadas, procesadas o producidas 

en áreas donde se puede generar una atmósfera explosiva. 

En estos casos procede tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de explosión de 

estos materiales. 

Estas medidas preventivas se basan en tres principios que se deben aplicar en el siguiente 

orden: 

• Sustitución 

• Control 

• Reducción 

La sustitución significa sustituir el material inflamable por otro que no lo sea o lo sea menos. 

El control significa reducir la cantidad de materiales inflamables, evitar o minimizar o controlar 

los escapes, impedir la formación de una atmósfera explosiva, recogida y confinamiento de los 

escapes, evitar las fuentes de ignición, etc. 

La reducción significa reducir el número de personas expuestas, medidas para evitar la 

propagación de la explosión, reducción o supresión de la presión de explosión, proporcionar 

equipos de protección al personal, etc. 

Una vez se han aplicado los principios de sustitución y control, los emplazamientos peligrosos 

restantes se clasifican en zonas de acuerdo a la posibilidad de que una atmósfera explosiva 

esté presente. 

Tal clasificación permite determinar los niveles de protección del material y por tanto los modos 

de protección adecuados para cada lugar. 

Para que ocurra una explosión es necesario que coexistan una atmósfera explosiva y una 

fuente de ignición.  

El propósito de las medidas protectoras en las resistencias ATEX de Electricfor, es 
reducir, a un nivel aceptable, la probabilidad de que éstas puedan convertirse en una 
fuente de ignición, tanto por temperatura superficial como por arco eléctrico. 
 

? 
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§ Definición de atmósfera explosiva 

A efectos de la Directiva 94/9/CE, una atmósfera explosiva se define como una mezcla con el 

aire, en las condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables el forma de gases, vapores, 

nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la 

mezcla no quemada. 

Según la normativa, se entiende como condiciones atmosféricas normales cuando: 

• La temperatura está dentro del rango -20°C a +40°C 

• La presión está dentro del rango 0,8 bar a 1,1 bar 

• El aire tiene un contenido normal de oxígeno (generalmente 21%) 

El uso de material eléctrico en condiciones atmosféricas fuera de este rango precisa una 

consideración especial y puede requerir una evaluación y ensayos adicionales.  

§ Clasificación de las zonas peligrosas 

Las atmósferas explosivas se clasifican en zonas de acuerdo a EN-60079-10. La clasificación 

en zonas depende de la probabilidad temporal y espacial de que aparezca una atmósfera 

explosiva peligrosa. 

Gases Polvo Criterio 

Zona 0 Zona 20 Presencia de la atmósfera explosiva de forma 

permanente, prolongada o frecuente 

Zona 1 Zona 21 Presencia de la atmósfera explosiva de forma ocasional 

Zona 2 Zona 22 Presencia de la atmósfera explosiva de forma anormal 

 

§ Grupos de material 

El material eléctrico del grupo I está previsto para utilizarse en minas con riesgo de grisú. 

El material eléctrico del grupo II está previsto para utilizarse en lugares con una atmósfera de 

gas o polvo explosivos distintos a la de las minas con riesgo de grisú. Lo asimilamos a 

industria. 
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§ Clases de temperatura 

La temperatura de ignición de un gas o polvo inflamable es la menor temperatura en una 

superficie caliente a partir de la cual se produce la ignición de la mezcla gas/aire o vapor/aire. 

Los equipos deben diseñarse de forma que nunca alcancen la temperatura de ignición de la 

atmósfera explosiva presente. 

Para ello se identifican indicando la temperatura superficial máxima que pueden llegar a 

alcanzar. En los gases se indica con T1 a T6 (ver tabla a continuación) y para los polvos 

indicando directamente esta temperatura. 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

450 ºC 300 ºC 200 ºC 135 ºC 100 ºC 85 ºC 

 

Puede verse a continuación algunos ejemplos de temperaturas de ignición de algunos gases y 

polvos representativos 

 
 
GAS 

 
Polvo 
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§ Grupos de gases 

El material eléctrico del grupo II (Industria) se subdivide de acuerdo a la naturaleza de la 

atmósfera de gas explosiva para la que está destinada 

Esta subdivisión se basa en el intersticio máximo experimental de seguridad (IMES) o en la 

relación de corriente mínima de ignición (relación CMI) de la atmósfera de gas explosiva en la 

que se puede instalar el material. 

Ejemplos de clasificación de algunos gases representativos: 

 IIA IIB IIC 

T1 Propano, metano, etano, 

benceno, amoníaco, 

ácido acético, monóxido 

de carbono, metanol, 

tolueno 

Cianuro de vinilo Hidrógeno 

T2 Etanol, acetato amílico, 

butano 

Etileno Acetileno 

T3 Gasoil, hexano Acido sulfúrico  

T4 Acetaldehído Éter etílico  

T5    

T6   Bisulfuro de carbono 

 
    Nota 
 
§ El material marcado IIC es apto también para aplicaciones que requieran material de 

los grupos Grupos IIA y IIB. 

§ El material marcado IIB es apto para aplicaciones que requieran material del grupo IIA. 
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§ Grupos de polvos 

El material eléctrico del grupo II (Industria) se subdivide de acuerdo a la naturaleza de la 

atmósfera de polvo explosiva para la que está destinada 

IIIA IIIB IIIC 

Fibras Polvo no conductor Polvo conductor 

 
 
    Nota 
 
§ El material marcado IIIC es apto también para aplicaciones que requieran material de 

los grupos Grupos IIIA y IIIB. 

§ El material marcado IIIB es apto para aplicaciones que requieran material del grupo 

IIIA. 

 

§ Nivel de protección del material EPL (Equipment Protection 
Level) 

Es el nivel de protección asignado al material en función de su riesgo de convertirse en una 

fuente de ignición y que distingue las diferencias entre las atmósferas de gas explosivas, 

atmósferas de polvo explosivas y las atmósferas explosivas en las minas con riesgo de grisú 

• Minas: Ma y Mb 

• Gases: Ga, Gb y Gc 

• Polvos: Da, Db y Dc 
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§ Clasificación de los equipos 

La siguiente tabla ilustra la interacción de los diversos conceptos enunciados anteriormente. 

Grupo Subgrupo Categoría Nivel de 
protección 

Zona EPL 

M1 MUY ALTO Utilizable en atmósfera Ex Ma 
Minería 

I 
 M2 ALTO Desconectable en presencia 

de atmósfera Ex 

Mb 

1 MUY ALTO 0 Ga 

2 ALTO 1 Gb 

G 

Gases  

IIA, IIB y IIC 3 NORMAL 2 Gc 

1 MUY ALTO 20 Da 

2 ALTO 21 Db 

Industria 

II D 

Polvos 

IIIA, IIIB y IIIC 3 NORMAL 22 Dc 

 

Siempre se puede utilizar un nivel de protección mayor que el necesario para la zona 

§ Modos de protección 

Los modos de protección son medidas constructivas y eléctricas tomadas en el material para 

alcanzar protección contra explosión en atmósferas potencialmente explosivas. 

 

Tipo de protección Letra de identificación Representación esquemática Principio fundamental 

Requisitos generales  

 

Determinaciones generales para el tipo 
constructivo y ensayo de material eléctrico 
destinados a atmósferas Ex 

Inmersión en aceite Ex o 

 

El material eléctrico o parte de él, queda 
inmerso en aceite de tal forma que una 
atmósfera explosiva de gas no se pueda 
inflamar 

Presurizado 
Ex px 
Ex py 
Ex pz 

 

Un gas protector a una presión superior a la 
atmosférica en el interior de la envolvente, 
evita la entrada de la atmósfera explosiva 

Pulverulento Ex q 

 

Las partes capaces de inflamar una 
atmósfera de gas explosiva están 
completamente rodeadas de un material de 
relleno para evitar la ignición de una 
atmósfera explosiva externa 

Antideflagrante Ex d 

 

Las partes capaces de inflamar una 
atmósfera de gas explosiva están provistas 
de una envolvente que puede soportar la 
presión generada por una explosión interna 
y que impide su transmisión a la atmósfera 
explosiva externa 
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Seguridad aumentada Ex e 

 

Se aplican medidas adicionales a fin de dar 
mayor seguridad contra la posibilidad de 
temperaturas excesivas y de la aparición de 
arcos y chispas 

Seguridad intrínseca 
Ex ia 
Ex ib 
Ex ic 

 

Restricción de la energía eléctrica en el 
material y en el cableado de interconexión 
expuesto a una atmósfera explosiva a un 
nivel inferior al que pueda provocar la 
inflamación o por chispas o por efectos de 
calentamiento 

Encapsulado 
Ex ma 
Ex mb 
Ex mc 

 

Las piezas que son capaces de inflamar una 
atmósfera explosiva o por chispas o por 
calentamiento están contenidas en un 
compuesto de tal manera que la atmósfera 
explosiva no pueda inflamarse 

No inflamable 
Ex nA 
Ex nC 
Ex nR 

 

Aplicación simplificada de otros modos de 
protección en que el material eléctrico, no es 
capaz de inflamar una atmósfera explosiva 
circundante 

Por envolvente 
Ex ta 
Ex tb 
Ex tc 

 
Los equipos eléctricos están protegidos por 
una envolvente que evita la ignición de una 
capa o nube de polvo 

 
 

§ Relación entre los modos de protección y los EPLs 
 

EPL Modo de protección Código Norma 

Seguridad intrínseca "ia" IEC 60079-11 

Encapsulado "ma" IEC 60079-18 

Dos modos de protección independientes cada uno de 

acuerdo al EPL "Gb" 

 IEC 60079-26 Ga 

Protección de material y sistemas de transmisión que 

utilizan radiación óptica 

 IEC 60079-28 

Envolventes antideflagrantes "d" IEC 60079-1 

Seguridad aumentada "e" IEC 60079-7 

Seguridad intrínseca "ib" IEC 60079-11 

Encapsulado "m" 

"mb" 

IEC 60079-18 

Inmersión en aceite "o" IEC 60079-6 

Envolventes presurizadas "p" 

"px" 

"py" 

IEC 60079-2 

Gb 

Relleno pulvurento "q" IEC 60079-5 

? 
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Concepto de bus de campo intrínsecamente seguro 

(FISCO) 

 IEC 60079-27 

Protección de material y sistemas de transmisión que 

utilizan radiación óptica 

 IEC 60079-28 

Seguridad intrínseca "ic" IEC 60079-11 

Encapsulado "mc" IEC 60079-18 

No productor de chispas "n" 

"nA" 

IEC 60079-15 

Respiración restringida "nR" IEC 60079-15 

Limitación de energía "nL" IEC 60079-15 

Material que produce chispas "nC" IEC 60079-15 

Envolventes presurizadas "pz" IEC 60079-2 

Concepto de bus de campo no incendiario  IEC 60079-27 

Gc 

Protección de material y sistemas de transmisión que 

utilizan radiación óptica 

 IEC 60079-28 

Seguridad intrínseca "ia" IEC 60079-11 

Encapsulado "ma" IEC 60079-18 Da 

Protección por envolvente "ta" IEC 60079-31 

Seguridad intrínseca "ib" IEC 60079-11 

Encapsulado "mb" IEC 60079-18 

Protección por envolvente "tb" IEC 60079-31 
Db 

Envolventes presurizadas "pD" IEC 61241-4 

Seguridad intrínseca "ic" IEC 60079-11 

Encapsulado "mc" IEC 60079-18 

Protección por envolvente "tc" IEC 60079-31 
Dc 

Envolventes presurizadas "pD" IEC 61241-4 
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§ Marcado ATEX 

Véase a continuación la explicación del significado del siguiente marcado ATEX tomando como 

ejemplo 

CE 0163 Ex II 2 GD - Ex d IIC T4 Gb - Ex tb IIIC T135ºC Db 

El marcado se divide en tres partes: 

• General según directiva 

• Específico para gases 

• Específico para polvos 

 

CE 0163 Ex II 2 GD 
CE [ Marcado CE - Producto fabricado según directiva 94/9/CE 
0163 [ Número de organismo notificado ATEX (LOM) 

Ex [ Marca específica de los materiales eléctricos para 
atmósferas explosivas 

II [ Industria (no minas con riesgo de grisú) 
2 [ Nivel de protección ALTO 
G [ Apto para gases, vapores y nieblas 

D
ire

ct
iv

a 
94

/9
/C

E 

D [ Apto para polvos 
 

EX d IIC T4 Gb 
Ex [ Símbolo que indica que el material corresponde a un modo 

de protección s/norma 

d [ Envolvente antideflagrante "d" 
IIC [ Apto para grupo de gases IIC 
T4 [ Clase de temperatura (T1 a T6) 

G
A

SE
S 

Gb [ Material para atmósferas de gas explosivas con un nivel de 
protección ALTO 

 

Ex tb IIIC T135ºC Db 
Ex [ Símbolo que indica que el material corresponde a un modo 

de protección s/norma 

tb [ 
Modo de protección que dispone de una envolvente que 
protege contra la entrada de polvo y dispone de un medio 
para limitar la temperatura superficial. Apta para EPL Db 

IIIC [ Naturaleza del polvo - Polvo conductor 
T135ºC [ Temperatura superficial máxima 

PO
LV

O
 

Db [ Material para atmósferas de polvo explosivas con un nivel 
de protección ALTO 

 

 
 

? 
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General 
 
 

§ Generalidades 

Antes de proceder a la instalación del grupo calefactor con brida, en adelante REX-TR, le 

aconsejamos leer detenidamente este manual. 

Los posibles desperfectos y/o daños causados por no seguir estas instrucciones así como 

modificaciones sin nuestra autorización serán motivo de pérdida de la certificación y garantía. 

Este manual es genérico y debe ser leído conjuntamente con el plano general, plano de 
conexionado y placa de características específicos de su grupo REX-TR. 

§ Descripción del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vea en los planos de su REX-TR las condiciones de trabajo y datos de diseño específicos de 

su equipo. 

 

Los grupos REX-TR deben ser utilizados exclusivamente para calentar líquidos y han de 
trabajar siempre totalmente sumergidos. 

& 

Caja antideflagrante

Tapón roscado o brida

Resistencias
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§ Interpretación de la placa de características 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Certificación 

Aparato certificado de acuerdo con las normas: 

• EN 60079-0 

• EN 60079-1 

• EN 60079-31 (antes EN 61241-1) 

 

§ Transporte y manipulación 

El grupo REX-TR se sirve embalado de forma adecuada para su transporte y posterior 

manipulación. 

Es importante manipularlo con cuidado evitando que sufra daños o deformaciones. 

A la recepción del equipo le recomendamos compruebe que no ha sufrido desperfectos durante 

la manipulación previa y transporte.  

Si el grupo REX-TR se ha de almacenar antes de su instalación, deberá realizarse 

manteniendo la integridad de su embalaje. Le aconsejamos en este caso lo proteja del 

ambiente externo mediante plásticos. 

FabricanteOrganismo notificado ATEX

Marcado ATEX

Marcado gas

Marcado polvo

Nº certificado ATEX

Número de serie

Lote
Mes-año de fabricación

Parámetros eléctricos
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Instalación 

§ Generalidades 

Los trabajos de instalación deben ser realizados por personal cualificado, formado y equipado 

con los medios necesarios para realizar trabajos de conexionado de equipos antideflagrantes 

así como de conexionado eléctrico de baja tensión en medio industrial. Si es el caso, también 

en lo que respecta a equipos a presión 

Deberán respetarse las recomendaciones de este manual así como las normas, reglamentos y 

legislación vigente para el tipo de uso y lugar de instalación.  

Sin que sea una relación exhaustiva, tener en cuenta principalmente: 

§ UNE-EN  60079-14. Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14. 

Instalaciones eléctricas en emplazamientos peligrosos. 

§ UNE-EN  61241-14. Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 

14. Selección e instalación. 

Retirar el embalaje cuidadosamente y comprobar que el grupo REX-TR se encuentra en 

perfecto estado. 

Durante la instalación, el REX-TR deberá estar protegido para evitar posibles daños durante 

manipulación y montaje en su emplazamiento. 

En la elección de la ubicación del equipo donde va a estar instalado el REX-TR tenga presente 

el espacio que precisará para el desmontaje del REX-TR en las tareas de mantenimiento. 

En la elección del emplazamiento del REX-TR, colocarlo siempre que sea posible en una 

posición tal que pueda tener una buena circulación del fluido a calentar. 

El REX-TR se ha de instalar totalmente sumergido, preferentemente en la parte inferior y nunca 

en una zona donde existan fangos o sedimentos. Se recomienda un mínimo de 50 mm de 

líquido por encima de la zona calefactora. En circuitos cerrados, asegúrese de que no queda 

aire en su interior mediante un sistema adecuado de purga. 

Las resistencias se deben sumergir solamente en el líquido para el que han sido diseñadas. La 

introducción de líquidos alternativos, incluso en concentraciones pequeñas, puede causar 

daños serios al calentador e invalidará la garantía. 

La resistencia no debe trabajar nunca en fangos/sedimentos. 

El diseñador del equipo/proceso es el responsable de la seguridad de sus componentes. 

@ 
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Entendiendo que los grupos calefactores son componentes del equipo final, se deberán instalar 

los controles y seguridades adecuados para el correcto funcionamiento del proceso. Cuando 

las consecuencias de un fallo puedan provocar daños a personas o instalaciones, estas 

seguridades son vitales. 

Asegúrese que cualquier condición especial para un uso seguro que se detalle en el análisis de 

riesgos es conforme con el marcado del REX-TR 

§ Instalación mecánica 

Con el fin de proteger al máximo la caja de conexiones frente a sobre temperaturas, se 

recomienda evitar el montaje vertical con la caja en la parte superior. 

Al montar el REX-TR, comprobar que la superficie de la junta esté seca y limpia prestando 

especial atención en no dañar los asientos de las mismas.  

La caja de conexiones (envolvente antideflagrante) no debe utilizarse para manipular y/o 

apretar el REX-TR. 

No curvar o doblar las resistencias del grupo calefactor. 

En los modelos con brida, la fijación debe realizarse mediante tornillos adecuados según el 

código de diseño aplicable a la brida de conexión. 

El par de apriete de la tornillería es muy importante y debe estar de acuerdo con la calidad y 

diámetro de la misma. Recomendamos utilizar una llave dinamométrica y seguir el método del 

sistema cruzado tal como se indica a continuación: 

1. En los aprietes seguir siempre el orden indicado a continuación 

2. Roscar las tuercas manualmente dejando cierta holgura 

3. Apretar las tuercas manualmente  

4. Con la llave dinamométrica, apretar el 30% del par establecido 

5. Con la llave dinamométrica, apretar el 60% del par establecido 

6. Con la llave dinamométrica, apretar el 100% del par establecido 

7. Todos los tornillos han de soportar la misma carga 

8. En la mayoría de los materiales la relajación comienza en un período breve, por lo que 

es recomendable realizar un reapriete entre las 14 y 24 h posteriores al montaje 
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El REX-TR puede estar instalado en un equipo sujeto a la Directiva de Aparatos a Presión. Es 

responsabilidad del usuario el instalar, regular y establecer la maniobra necesaria de todos los 

dispositivos de control y seguridad para un uso seguro y acorde con los requisitos operativos.  

Puede ver en las figuras a continuación ejemplos de instalación 
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§ Instalación eléctrica 

 
Cualquier manipulación eléctrica sobre los calentadores debe realizarse en un área no 
peligrosa, sin presencia de atmósfera explosiva. 

Antes de acceder a los medios de conexión, todos los circuitos de alimentación deben ser 

desconectados. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las reglas nacionales de 

instalaciones eléctricas.  

Verifique que la tensión disponible coincide con la indicada en la placa del equipo y que la 

intensidad disponible es acorde con su potencia. 

Retire la cubierta de la caja de conexiones aflojando previamente el tornillo prisionero de 

seguridad. Esta cubierta se retira desenroscando y se deben tomar precauciones para prevenir 

daños en su superficie e hilos de rosca ya que podría comprometerse la seguridad de la 

envolvente antideflagrante. 

Si desea desmontar también el cuerpo de la caja, se debe desmontar previamente la placa 

antigiro y después desenroscar. Deben tomarse idénticas precauciones que la cubierta 

 

La maniobra se basa en dos dispositivos de control de temperatura: uno de trabajo que 
regula la temperatura del fluido, y un limitador de seguridad con rearme manual que 
asegura que la temperatura nunca pase de un determinado valor. Adicionalmente 
también puede montarse un segundo limitador para asegurar que el interior de la 
envolvente no alcance una temperatura excesiva. Estos elementos pueden estar 
montados en el interior de la caja o formar parte de una maniobra externa. 

El correcto funcionamiento de los dispositivos limitadores de seguridad garantiza que en 
ningún caso, las partes del REX-TR en contacto con la atmósfera explosiva, 
sobrepasarán la temperatura indicada en el marcado. 

Manipularlos puede provocar un riesgo en su instalación así como perder la certificación 
y garantía. Si van a formar parte, total o parcial, de la maniobra del cliente, se han de 
seguir las instrucciones de funcionamiento y tarado indicadas en el plano específico de 
su REX-TR 

 

El instalador o el usuario final debe alimentar el calentador a través de los terminales previstos 

en el interior de la caja de conexiones. Los cables deben entrar en la caja de conexiones a 

través de un prensaestopas certificados Ex (no incluidos) y adecuados para mantener el grado 

del IP. Se recomienda seleccionar la sección de los cables conductores de alimentación para al 

menos la intensidad nominal + 30%. 
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Realice el conexionado según el esquema indicado en el plano de su equipo. 

 

IMPORTANTE - estos calentadores DEBEN SER CONECTADOS A TIERRA, por lo que 

incorpora una toma de tierra en el interior de la caja de conexiones y otra toma de Tierra 

externa situada adyacente a una de las entradas de cables. 

 

Antes de finalizar el conexionado, realice una última verificación de que el conexionado es 

acorde al esquema , los contactos están asegurados  y mantienen las distancias al aire 

adecuadas. 

Vuelva a montar la caja asegurándose que las juntas tóricas están en buenas condiciones y los 

hilos de rosca se mantienen limpios. Elimine si es necesario los posibles restos de suciedad en 

las roscas y aporte antigripante adecuado a la clase de temperatura si es preciso. 

Asegúrese de haber roscado a fondo y que las juntas tóricas garantizan de nuevo la 

estanqueidad. 

Monte de nuevo los cierres de seguridad. Un tornillo prisionero en la tapa y una placa antigiro 

en la parte inferior de la caja. 

Pueden verse a continuación conexionados tipo de resistencias con una sola etapa. 
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Conexionados tipo 

~ Conexión monofásica I 
 

 
 

~ Conexión trifásica III 
 

 
 

El termostato y limitadores pueden formar parte del REX-TR o de la maniobra del cliente. 

Consulte las advertencias de seguridad de este manual así como las instrucciones en el plano 

específico de su equipo. 

 

@ 
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Puesta en servicio y  
Mantenimiento 
 
 

Los trabajos de puesta en servicio y mantenimiento deben ser realizados por personal 

cualificado, formado y equipado con los medios necesarios para realizar trabajos de puesta en 

servicio y mantenimiento de equipos antideflagrantes y eléctricos de baja tensión en medio 

industrial. Si es el caso, también en lo que respecta a equipos a presión 

Deberán respetarse las recomendaciones de este manual así como las normas, reglamentos y 

legislación vigente para el tipo de uso y lugar de instalación.  

Sin que sea una relación exhaustiva, tener en cuenta principalmente: 

§ UNE-EN 60079-17. Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 17. 

Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas en emplazamientos peligrosos 

(con excepción de las minas). 

§ UNE-EN 61241-17. Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 

17. Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas en emplazamientos 

peligrosos (con excepción de las minas). 

§ Puesta en servicio 

Compruebe antes que nada que todo el equipo trabaja dentro de los límites de operación 

indicados en la documentación adjunta, especialmente en lo que se refiere a las características 

antideflagrantes, eléctricas, presión y temperatura, y que todos los elementos de control y 

seguridad se encuentran debidamente calibrados y están operativos. 

Asegúrese que en circuitos cerrados no queda aire en su interior. Si es necesario, realice una 

purga 

El REX-TR incorpora un dispositivo de seguridad con rearme manual que actúa si no ha 

funcionado el termostato de trabajo y antes de sobrepasar la temperatura indicada en la clase 

térmica del marcado ATEX. En caso de actuar, deberá desmontar la tapa siguiendo las 

recomendaciones indicadas en el apartado Instalación. 

Es muy importante que las resistencias del REX-TR trabajen totalmente sumergidas. Si existe 

la posibilidad de que no sea así, se debe instalar un detector de nivel que las desconecte 

automáticamente cuando no se cumpla esta condición. G 
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Haga un último repaso de que se han tenido en cuenta todas las recomendaciones del 

apartado Instalación. Recomendamos utilizar las pautas indicadas en las normas de inspección 

y mantenimiento indicadas anteriormente 

§ Mantenimiento 

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, formado y 

equipado con los medios adecuados para realizar dichos trabajos. 

Todo mantenimiento debe realizarse en condiciones seguras, por lo que nunca se debe 

intervenir el equipo sin antes estar seguro de que no hay presencia de atmósfera explosiva, 

haber desconectado la alimentación eléctrica, el REX-TR esté sin presión y no haya 

temperatura. También se debe limpiar el REX-TR del fluido que calienta si es el caso. 

 

Al tratarse de un producto ATEX, cobra especial importancia un buen mantenimiento de 
las roscas y juntas ya que son las que garantizan principalmente la característica 
antideflagrante de la caja. 

En todas las operaciones indicadas a continuación, deben tenerse presentes todas las 
instrucciones del apartado instalación.  

Es responsabilidad del usuario el determinar el mantenimiento preventivo adecuado 
basándose en el conocimiento de su proceso productivo. Tratándose de un REX-TR que 
puede estar sujeto también a la Directiva de Aparatos a Presión, es importante realizar 
las pruebas periódicas que sean precisas, de acuerdo con la reglamentación vigente en 
cada instalación. 
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No obstante, como un mínimo imprescindible, recomendamos: 

 

Actividad Periodicidad 
 
General  

 
Revisión visual para comprobar que el equipo no existe daños superficiales 
que aconsejen una revisión en profundidad. 
 

Trimestral 

 
Resistencia  

 
Antes de desconectar la alimentación eléctrica, y accediendo de forma segura 
al cuadro de mando, compruebe con una pinza amperimétrica que el consumo 
por fase es correcto de acuerdo con la potencia. En caso de ser menor, es 
que hay alguna resistencia fundida. 
 

Semestral 

 
Desconecte la alimentación eléctrica, retire la tapa y compruebe que el interior 
de la caja de conexiones está limpio, seco y sin signos de oxidación y/o 
corrosión. Preste especial atención a las roscas y juntas. Si observa algún 
deterioro o anomalía, substituya el REX-TR 
 

Semestral 

 
Compruebe el estado de la junta tórica. En caso necesario substitúyala por 
una de nueva Semestral 

 
Compruebe que los terminales eléctricos están en buen estado y bien fijados 
 

Semestral 

 
Compruebe que el cableado interno está en buen estado y no presenta 
deterioros por sobretemperatura. 
 

Semestral 

 
Compruebe que se mantiene la continuidad a tierra de todos las zonas 
accesibles 
 

Semestral 

Compruebe que el aislamientos de los elementos calefactores sea como 
mínimo de 2 MΩ Semestral 

 
En caso de existir termostato compruebe, si es posible, que actúa 
correctamente dejándolo posteriormente en su posición inicial de tarado. 
 

Semestral 

 
Al volver a montar la tapa limpie la rosca de posible suciedad y aplique 
nuevamente antigripante adecuando a la clase térmica indicada en el 
marcado ATEX.  
 

Semestral 

G 
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Desmonte el REX-TR de su emplazamiento y limpie las posibles deposiciones 
en la superficie de las resistencias. Compruebe que no existen signos de 
corrosión. Evite dejar restos de trapos o líquido de limpieza que puedan 
contaminar posteriormente el equipo. Al volver a montar el REX-TR, utilice 
una junta nueva de la misma calidad, siga las recomendaciones del apartado 
instalación 
 

Anual 

 
También se aconseja que después de largos períodos de inactividad, se realice una limpieza 

del REX-TR y se verifique el buen estado de todos los accesorios de seguridad y control. 

Si alguno de estos chequeos no es correcto, se deben averiguar las causas y reparar el REX-

TR antes de volverlo a poner en funcionamiento.  

En caso necesario, consulte con Electricfor, S. A. 

§ Modificaciones 

Una vez el REX-TR es entregado no debe sufrir ninguna modificación en el mismo ni en las 

condiciones de diseño ya que invalidaría la certificación y supondría la pérdida de la garantía.  

§ Elementos de seguridad 

El equipo donde estará instalado el REX-TR debe estar protegido por elementos de seguridad 

que garanticen que el equipo no sobrepasará las condiciones de presión y temperatura 

previstas en diseño. 

A menos que se hayan solicitado como opcionales (ver plano del REX-TR), el usuario se 

responsabilizará de su suministro, adecuación, montaje y puesta en funcionamiento. 
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Notas 
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