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Modelos REX-TR normalizados con tapón roscado 2” en  latón. 
 

Rango de temperatura de los 
termostatos Código LIR 

en mm Voltios Watios W/cm² Material 
tubo 

de control de seguridad  
REX-TR-111 280 ~230 1000 8,4 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 

REX-TR-211 280 ~230 2000 5,7 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-311 280 3~230 ∆ 3~400 3000 8,4 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-330 762 3~230 ∆ 3~400 3000 2,8 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-616 406 3~230 ∆ 3~400 6000 11,2 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-630 762 3~230 ∆ 3~400 6000 5,6 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-916 406 3~230 ∆ 3~400 9000 16,8 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-923 584 3~230 ∆ 3~400 9000 11,2 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-926 660 3~230 ∆ 3~400 9000 9,8 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-1223 584 3~230 ∆ 3~400 12000 14,8 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 
REX-TR-1233 838 3~230 ∆ 3~400 12000 10,1 Incoloy-825 Ø8 0 / +90 °C +20 / +120 °C 

 
Elección del termostato de control 
 
El termostato de control puede ser sustituido por cualquier otro de la siguiente lista sin coste adicional. En caso necesario, 
indíquelo en su pedido: 
• Escala: -10 / +65 °C 
• Escala: +45 / +120 °C 

 
 
 

  

115 Max

Toma de tierra
externa

Entrada de cable M25

Entrada de
cable M20

150 Max

9

Long. Incluída rosca (LIR)

Vaina(s) para termostato
250

Zona inactiva
50

Junta de estanqueidad
Tapón roscado Elementos

tubulares

Termostato de seguridad
de sobretemperaturas

Termostato de regulación


