Modelos normalizados, calentadores de
immersion certificados ATEX,
gama RFA-CM

Modelos RFA-C normalizados con tapén roscado 2”1/2 en latén y vaina en acero al carbono
Rango de temperatura de los

Codigo enL:?m Voltios Watios ~ W/cm2 N;zs;egi:l termostatos _

de control de seguridad
RFA-CM1-16D 406 ~240 1000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C
RFA-CM2-32D 812 3~240 A 3~415 2000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C
RFA-CM3-48D 1219 3~240 A 3~415 3000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C
RFA-CM4-64D 1626 3~240 A 3~415 4000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C
RFA-CM5-80D 2032 3~240 A 3~415 5000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C
RFA-CM6-99D 2515 3~240 A 3~415 6000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C
RFA-CM7-120D 3048 3~240 A 3~415 7000 1,5 Acero al carbono +5/+80 °C +45 [ +95 °C

Eleccién del termostato de control

El termostato de control puede ser sustituido por cualquier otro de la siguiente lista sin coste adicional. En caso necesario,
indiquelo en su pedido:

. Escala: +40 / +80 °C
. Escala: +0 / +40 °C
. Escala: -10/ +65 °C
. Escala: +10/+90 °C
115 Max 150 Max Long. Incluida rosca (LIR)

Termostato de seguridad
de sobretemperaturas

Vaina(s) para termostato
250 -
Termostato de regulacion

Zona inactiva

Toma de tierra, " ‘K Vaina del
externa Entrada de Tapén roscado elemento
cable M20 ) calefactor
Entrada de cable M25, Junta de estanqueidad 253
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