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Termostatos de caña NO enchufables

Temperaturas de actuación
Código Descripción Gama

termostato Regulación
(rearme automático)

Seguridad
(rearme manual)

Características
Intensidad

máxima
(~240 V)

517330000 TER-CO-165-0-80-NEF NEF 0 / 80 °C --- Caña Ø7,5x165 mm 20 A

517335000 TER-CO-265-5-80-NEF NEF 5 / 80 °C --- Caña Ø7,5x265 mm 20 A

517337000 TER-CO-265-45-120-NEF NEF 45 / 120 °C --- Caña Ø7,5x265 mm 20 A

517358000 TER-CO-165-0-73-87-NEF NEF -10 / 73 °C 87 °C Caña Ø7,5x165 mm 20 A

517347000 TER-SV-280-45-95-NEF NEF --- 45 / 95 °C Caña Ø7,5x280 mm 16 A

ACCESORIOS PARA TERMOSTATOS DE BULBO Y TERMOSTATOS DE CAÑA

Código Descripción

570004330 Clip de fijación/apriete de bulbo/caña Ønominal 7,5 mm de termostato a vaina Øint 3,5 a 8

570004331 Clip de fijación/apriete de bulbo/caña Ønominal 6 mm de termostato a vaina Øint 3,5 a 7

570004332 Clip de fijación/apriete de bulbo/caña Ønominal 8 mm de termostato a vaina Øint 3,5 a 12


